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KK

mv

vf 1500+

CO2

ongeïsoleerde garagewand
kalkzandsteen met beplating
woningscheidende wand 300mm
kalkzandsteen

lichte scheidingswand d=70mm 

spouwmuur: Rc=4,7m2K/W
100-180-150/214
gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

lichte scheidingswand d=100mm (hydro) 

lichte scheidingswand d=70mm (zwaar) 

Renvooi bouwkundig

Beton (in het werk gestort / prefab)

MK

wandlichtpunt 

rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

plafondlichtpunt

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

thermostaat vloerverwarming

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt loos

meterkast

verdeler vloerverwarming

enkele wandcontactdoos geaard tbv
afzuigkap op 2,4m boven de vloer

dubbele wandcontactdoos geaard
op 1,2m boven de vloer

enkele wandcontactdoos geaard tbv
kooktoestel op 0,6m boven de vloer

enkele wandcontactdoos geaard
tbv koelkast

aansluitpunt loos tbv boiler
op 0,6m boven de vloer

aansluitpunt loos tbv vaatwasser
op 0,6m boven de vloer

Renvooi installaties

plafondafzuigpunt mechanische ventilatie
positie en aantal indicatief weergegeven

opstelplaats kooktoestel

spoelbak

opstelplaats koelkast

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

vloerverwarming

WTW ventilatie unit

luchtwarmtepomp met boilervat 180 literlwp

plafond inblaaspunt mechanische ventilatie
positie en aantal indicatief weergegeven

mv

wtw

videofoon

plafond lichtpunt met 
schemerschakelings

plafond lichtpunt 
noodverlichting

vluchtroute aanduiding
Conform NEN 3011/ NEN-EN 1838. 
DefiniƟeve projecƟe te bepalen door installateur

bel / schel

hoofdbediening mechanische vent.

4 standen schakelaar badkamer
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